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Marmox – Paneles ligeros para aislamiento
Innovación en la impermeabilización y el aislamiento.

Marmox es un panel de construcción diseñado específicamente para
ser una solución práctica y versátil para todo tipo de construcciones.
Este innovador producto reúne destacadas características que lo
hacen único. Su alta capacidad de aislamiento e impermeabilidad lo
configuran como un producto ideal para su instalación en zonas
húmedas. Además, es extraordinariamente rígido y, a su vez, muy
ligero, estable y manejable, por lo que con Marmox se pueden crear
sofisticadas e innovadoras soluciones constructivas. Estos paneles de
construcción proporcionan soluciones efectivas y rápidas de bajo
coste; en un sólo paso se consigue impermeabilizar y aislar
térmicamente.Marmox tiene infinidad de aplicaciones. Se puede
utilizar como material de base, tanto para paredes como para suelos, y
cuenta con innumerables posibilidades para su revestimiento cerámico
con cemento cola en capa fina, piedra, mármol, microcementos,
pintura, etc. Además, con estos paneles de construcción también se
pueden fabricar muebles de baño, estanterías… y, más
específicamente, representa la mejor solución para todos los
elementos de una piscina o un spa: duchas, escaleras, bancos, camas
de aire, cabinas de vapor…
Una de las principales ventajas de Marmox es su aplicación en las
reformas. Gracias a su polivalencia y a sus altas prestaciones se
consiguen obras perfectamente acabadas, sencillas y muy rápidas de
realizar.
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Beneficios
Competitivo La instalación de Marmox le ofrece lo que sus clientes y
usted buscan: la mayor satisfacción al menor precio. Versátil,
polivalente, multiuso, rápido y fácil de instalar, de calidad, y además,
facilita un acabado perfecto. Innovador Marmox es el panel que
aglutina todas las propiedades necesarias para las construcciones de
futuro. Marmox, no tiene fronteras, el único límite para su instalación
y aplicación lo marca la creatividad de su instalador. Multiuso Un sólo
panel de construcción, innumerables usos. Marmox se puede utilizar
como material de base, para revestimientos de todo tipo, instalación
en cubiertas o tejados, fabricación de muebles, escaleras… Marmox se
configura como una solución ideal para la reforma. Perfecto Es
imprescindible que el acabado de cualquier obra sea perfecto,
Marmox le ayuda en esta laboriosa tarea. Su base es ideal para todo
tipo de revestimiento, en él se adhiere fácilmente el enlucido, la
pintura y el cemento cola para la colocación de cualquier tipo de
azulejo. Impermeable al agua Marmox es la solución más adecuada
para baños, piscinas, spas o wellness, protegiendo totalmente las
zonas húmedas. Se utiliza como barrera de vapor y es totalmente
impermeable al agua. Ahorra energía Marmox proporciona soluciones
efectivas, con un sólo paso se consigue impermeabilizar y aislar
térmicamente. Este aislamiento efectivo permite ahorrar dinero en
calefacción. Extremadamente resistente y ligero Los paneles de
construcción Marmox son extraordinariamente fuertes, llegan a
aguantar hasta una carga de 30 toneladas por metro cuadrado. Pero a
su vez son muy ligeros y moldeables, se consiguen todas aquellas
formas deseadas. Fácil de instalar y cortar Marmox se puede instalar
fácilmente tanto en paredes, ya sean de madera, ladrillos o bloques,
como en suelos o techos de madera u hormigón. Además, a pesar de
ser extremadamente resistente, los paneles de construcción Marmox
se pueden cortar con un simple cúter. Infinidad de acabados Pintura,
azulejos, baldosas, cerámica… cualquier tipo de revestimiento se
adhiere perfectamente a la base de Marmox. Con estos paneles podrá
hacer realidad todas aquellas construcciones que siempre ha
imaginado. Versátil Paredes, techos, suelos, terrazas, baños, spas y
wellness, piscinas, escaleras, muebles o estanterías… Los paneles de
construcción Marmox se configuran como la solución definitiva para
todo tipo de construcciones.

Aplicaciones

Marmox en paredes y suelos Los paneles de construcción Marmox se pueden instalar en paredes y suelos,
sin importar el tipo de base: sobre azulejos antiguos, bases estables o inestables, superficies irregulares
para compensación a ras, bastidores de madera o de metal… Además, representa una solución muy
efectiva para la transición con el cartón-yeso o para el recubrimiento de tuberías. Marmox en cubiertas y
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tejados Gracias a su alta capacidad de impermeabilidad, de aislamiento térmico y a la alta rigidez,
Marmox es un producto óptimo para la instalación en cubiertas o tejados. Marmox en mobiliario y
escaleras

Balcones,  estanterías,  bancos,  camas  de  aire,  escaleras,  elementos  decorativos,  muebles  de  baño,
faldones y revestimiento para bañeras y platos de ducha… Marmox permite el diseño de mobiliario con
formas sofisticadas y,  sobre todo,  revestirlos  muy fácilmente con azulejos,  permitiendo un acabado
uniforme. Marmox en zonas húmedas Marmox es sin duda la mejor solución para la construcción de spas
y wellness ya que es impermeable,  rígido y termoaislante.  Así,  facilita la construcción de todos los
elementos  que  conforman  este  tipo  de  instalaciones:  vestuarios  con  baños  y  duchas,  piscinas,
hidromasajes, saunas y salas de vapor… Marmox en duchas

Esta es la solución más óptima, segura y creativa para la construcción o reforma de baños. Con los platos
de ducha Marmox se pueden instalar duchas a ras de suelo con las formas más innovadoras. Todo con la
garantía de máxima impermeabilidad, pendientes adecuadas para la evacuación del agua y con una
instalación  práctica  y  segura.  Disponemos  de  platos  de  ducha  de  múltiples  formas  y  medidas.
Consúltenos. Marmox en reformas Todas las reformas provocan un malestar al propietario. Marmox lo
minimiza, ya que con estos paneles de construcción las reformas son más sencillas, rápidas, silenciosas y
facilitan un perfecto acabado. Todo lo que el propietario necesita.

Especificaciones técnicas
Propiedades de los paneles de construcción Marmox

Propiedades Estándar Valor

Conductividad térmica (>5 años) BS EN 13164 0.036 Watt/mK

Resistencia a la compresión (10% desviaciones) ASTM D 1621 371 kN/m2

Fuerza de enlace BS EN 1384 0.3 N/mm2

Máxima carga de peso para azulejos CERAM121107 62 kg/m2

Permeabilidad por vapor de agua(Sd) DIN EN 12086 3.2 m

Resistencia al impacto ETAG 003 3 x 120 N/m

Rigidez de flexión (20/30 mm.) EN 12089 601/1285 kN/mm2

Inflamabilidad BS 476, part 5 “P” no es fácilmente inflamable

Propagación de fuego BS 476, part 6 8.1, “class O”

Velocidad de propagación del fuego B5 476 part 7 1, “class O”
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Reducción de impacto de sonido BS-ISO 140-8 dLw = 21

Características técnicas de poliestireno extruído El mayor componente del panel Marmox es espuma
rígida de poliestireno extruído con una estructura celular cerrada y con un aditivo ignífugo. El panel de
Marmox tiene un recubrimiento de 0,5 mm. en cada lado compuesto por una malla de fibra de vidrio
incrustada en un mortero de cemento de polímero.

Propiedades Estándar Valor

Densidad DIN 53420 36.7 kg/m3

Conductividad térmica (inicial) DIN 52612 0.027 Watt/mK

Conductividad térmica (>5 años) ASTM Cl77-76 0.032 Watt/mK

Resistencia a la compresión (10% desviaciones) DIN 53421 0.3 N/mm2 (>3.0 t/m2)

Resistencia a la flexión ASTM C203 2.05 N

Resistencia de la unión de cizallamiento EN 1448 3.32 kg/cm2

Absorción de agua (2 días en inmersión) ISO2896 0.2% por volumen

Absorción de agua (capilar) DIN 53428 Cero

Coeficiente de dilatación lineal N/A 30 xl 0-6

Resistencia a la difusión por vapor de agua (P) DIN 52615 110-225 ji

Permeabilidad por vapor de agua ASTM E-96 0.028 ng/Pa.m.s

Inflamabilidad DIN 4102 B1

Dimensiones de los paneles de construcción

Espesor (mm.) Ancho (mm.) Largo (mm.)

4 600 1250

6

10 600 1250/2500

12,5

20

30

50

60

80

100

Consejos de instalación
En pared
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Utilizando una llana dentada aplique una capa de adhesivo flexible (mínimo de 6 mm.) en la pared.❍

Disponga los paneles en la pared y fíjelos firmemente en su lugar.❍

Utilice un sellador de silicona a lo largo del borde de los paneles.❍

Fije los paneles con los soportes de montaje verticalmente cada 300 mm. Todos los paneles se deben fijar con❍

al menos 9 soportes.
Cuando los paneles estén firmemente en su lugar (es decir, con adhesivo seco o tornillo fijo), utilice cinta de❍

malla de fibra de vidrio para las juntas.
plique la pasta o el azulejo en la forma habitual.❍

En suelo

Utilizando una llana dentada, aplique una capa de adhesivo flexible para baldosas.❍

Coloque los paneles en el suelo de una manera plana.❍

Para suelos en zonas húmedas utilice un compuesto resistente al agua de buena calidad o cinta impermeable.❍

Para otras zonas utilice cinta de malla de fibra de vidrio en todas las juntas.❍

Ahora, si lo desea, coloque los elementos de calefacción y la cinta en su posición.❍

Una vez más, use adhesivo flexible para baldosas.❍

Consúltenos y le asesoraremos para la fijación en los suelos de madera.❍

Más información
Ficha BBA Marmox❍

Ficha Energy Saving Marmox❍

Certificación ISO Marmox❍

Ficha Sintef Marmox❍
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