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Roof Reflex – Lámina impermeable transpirable reflexiva

Impermeabilización  y  aislamiento  para  cubiertas
inclinadas.

Roof Reflex es una lámina metalizada y transpirable para la
impermeabilización de cubiertas inclinadas. Está
compuesta por 4 capas, dos de polipropileno, una película
microporosa y una malla de refuerzo. Su superficie
metalizada de baja emisividad que refleja el calor reduce
las pérdidas por calor radiante en invierno y mantiene el
ambiente fresco en verano. Asimismo, su resistencia a la
lluvia y la alta permeabilidad al vapor de agua permite la
correcta gestión de la condensación y asegura una perfecta
salubridad ambiental y durabilidad de la estructura.Roof
Reflex es impermeable, transpirable y reflectante: una
combinación perfecta de propiedades para reducir el
consumo energético del hogar.

 

Beneficios

• Mejora el aislamiento para ahorrar en consumo energético. Roof
Reflex disminuye el flujo de calor a través de fachadas y cubiertas,
ayudando a reducir las pérdidas de calor radiante y los costes de
calefacción.
• Control de la temperatura para optimizar los niveles de confort.
• Gestión de la humedad en el hogar.
• Protección del medio ambiente gracias a la reducción de las
emisiones de CO2.

Aplicaciones
Cubiertas inclinadas de madera, hormigón y en metal.1.

Especificaciones técnicas

Propiedades Estándar Unidad Valor Tolerancia

    Mínima Máxima
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Longitud EN 1848-2 m 50 - -

Ancho EN 1848-2 m 1,5 -0,0075 +0,0225

Rectitud EN 1848-2 - conforme - -

Masa por unidad de área EN 1848-2 g/m2 160 -10 +10

Reacción al fuego EN 13501 EN 11925-
2

- E * - -

Resistencia a la penetración
de agua

EN 1928 EN 13111 - W1 - -

Transmisión de vapor de agua EN 12572 EN 1931 m 0,07 -0,02 +0,02

Propiedades de tracción:
máxima MD  / CMD

EN 12311-2 EN
13859-1

N/50mm 330 / 230 -70 / -50 +70 / +60

Elongación MD  / CMD EN 12311-2 EN
13859-1

% 40 / 20 -20 / -10 +30 / +20

Resistencia al desgarro EN 12310-2 EN
13859-1

N 130 / 140 -40 / -50 +50 / +50

Estabilidad dimensional EN 1107-2 % CO <2 - -

Flexibilidad a baja
temperatura

EN 1109 EN 495-5 ºC -20 - -

Resistencia a la penetración
de aire

EN 12114 EN 13859-
1

m3/m2.h.100Pa npd - -

Cambio de las propiedades después de envejecimiento artificial

Resistencia a la penetración
de agua

EN 1297 class W1 - -

Propiedades de tracción:
máxima MD  / CMD

EN 1296 % <20 - -

Elongación MD  / CMD EN 13859-1 % <60 - -

MD: Machine Direction                                    CMD: Cross Machine Direction

Más información
Ficha CE de Roof Reflex
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